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timto osvédéenim potvrzuiji, Ze se

Marcel Holub

zucastnil Skoleni ABECEDA REMESLNIKA 2017 v ramci kterého byl proskolen

v tématech

Hlavni téma pfedndsky (skolitel)

obsah prednadsky

VELKE FORMATY (ROVINNOST,
VZORY, DILATACE, SPAROVANI,
REZANI)

Toma3 Hefman, (Lasselsberger s. r. o.)

Trendy, digitalni tisk, kalibrace, velké formaty Rovinnost pokladky ve
vazbé na velikost forméat(, rozdil v provadéni pokladky na Gzkou nebo
Sirokou sparu Vzorky pokladky velkych a malych formétd, dofezy (na
stfih, nakoso, na vazbu) Rezéani velkych formatd
Esteticky vyznam nepruzné spary a poutiti barev u sparovacich hmot
FunkEni vyznam nepruzné spary Nepruzné spary a pouiiti barev u
sparovacich hmot
Dilatace u velkych nebo malych format(. Kde a jak provést dilataéni
sparu tak, aby byla funkéni a pokud mozno ,nerusila“?

VENKOVNi ODVODNENI, INOVACE
PREDSTENOVYCH INSTALACNICH
SYSTEMU

Ivo Fischer (Alca plast, s.r.0.)

Typy venkovniho odvodnéni dle pouZiti, Material — snadné déleni
napolovic, moZnost vyklepnuti otvord, rychla montas — modularni
napojeni, zdmkovy mechanismus, moznost kotveni do betonu.
PFisluSenstvi a monta? venkovniho odvodnéni dle zatéznosti A15-D400,
chyby pfi nespravné instalaci venkovniho odvodnéni.

Inovace pfedsténovych instalagnich systéma — zjednoduseni instalace a
servisu, montéZe a udrzby inovovaného pfedsténového instalaéniho
systému, nespravna instalace predsténového instalaéniho systému.

POKLADKA VELKYCH FORMATU A
SPAROVANI EPOXIDEM

Ing. Tomas Lindauer
(Lasselsbergers.r. 0.)

Velké forméty a flexibilni lepidla pro jejich lepeni, Oboustranna metoda
nanaseni lepidla/vhodna zubova hladitka
Jaka lepidla pro extrémné zatésované podlahy?
Dorovnavani dlazby pomoci klinké a spon pfi pokladce. Sparovani
epoxidem - kde a jak. Typy epoxidovych hmot
Chyby pfi sparovani Vyuziti epoxidové sparovacky v praktickych
pFikladech Sparovéni epoxidovym tmelem krok za krokem od rozdélani
tmelu aZ po vycisténi dlazby

SUCHA VYSTAVBA V MOKRYCH
PROCESECH (feSeni pro vice i méné vlhké
prostory)

Bronislava Cvekovd, Lubog Dusek (Divize
Rigips, Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.)

Volba material SDK konstrukci v zavislosti na zatizeni vihkosti. Jak
zlepsit kvalitu povrchu sddrokartonovych konstrukci aneb Jak tmelit,
nebrousit a jesté udetfit ¢as i penize?

Jak pfedchazet prasklinam ve vnitfnich koutech sadrokartonovych
konstrukci?

Cim ochrénit sadrokartonové rohy, aby odolaly narazéim pramenicich z
béZného provozu v mistnostech?

Cim a jak kotvit t&3ka bfemena do sadrokartonovych konstrukci

V Ceskych Budéjovicich dne 9. Gnora 2017

Miroslav Bezouska
poradatel skolenf




